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概述 

无线接收器 
Open-to-Wireless EnOcean

® 
无线接收器 

 
Techcon的 Open-to-Wireless 无线接收器能够使你控制器接

收无源无线传感器和无源无线开关的信号。它能够兼容

Techcon 09系列中的自由编程控制器。无线接收器使用

EnOcean的通信协议，无线传输频率为315MHz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应用 

 

  使控制器的输入能够接收无源无线传感器和无源无线开

关；  

  使建筑的改造变得容易，减少对建筑结构的影响，保留原

有的建筑样式和材料，节省改造实践和重新布线成本，避

免初期的错误设计，扩展控制器的输入接口。  

无线接收器有多种安装方式。例如：使用双面胶安装在靠近

控制器的任何类型的表面上。如果控制器在一个金属壳内，

无线接收器可以用½-英寸的NPT连接件固定在金属壳外，再

用一根2米长的电话线连接控制器和无线接收器。 

在建筑改造的项目中，无线接收器可以集成无源无线传感器

和无源无线开关，因此减小对建筑结构的影响，保留原有的

建筑样式和材料。使用无线产品可以避免复杂的接线和一些

初期的错误设计。无线接收器直接连接Open-to-Wrieless控制

器后，输入和扩展就变得简单而直接了。 

 
特点和优势 

 

  无线通讯：  

  最佳的传感器安装位置（获得最精确的数据来完成控制，提高舒适性）；  

  当房间布局发生改变后，很容易重新安装无源无线传感器和无源无线开关；  

  保护建筑内的风格和材料，避免墙壁的钻孔和开洞；  

  避免在改造期间对建筑内的其他人带来噪音和影响。  

  多种安装方式共客户灵活选择：  

  提供315MHz频段的无线信号；  

  提供带接头的电话线，无线接收器与控制器的连接快速而简单；  

  控制器为无线接收器供电。  
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产品保修与质量保证 

全部Techcon产品的生产都满足严格的质量标准要求，1年保修。Techcon的生产基地全面获得ISO9001、ISO14001、
ISO18001、QC080000四标体系认证. 

 
无线接收模块 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

型号 Techcon W100  
频段 315MHz  
产品代码 130.05.10000  

无线接收器尺寸 
 

俯视图 
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传输范围 

主要影响传输距离的是接收器的安装位置，不同的地形、通讯上不同程度的阻碍、干扰源影响接收器、附近导电物体造成的“死”信号，传输范围的好坏取决于多个

条件，因此在安装前应该先对特点的环境进行测试，以保证无线通讯的传输距离。 

 
下面为预期的带有无线接收器的控制器与无源无线传感器间的通讯距离，仅共参考： 

 
    直线距离：走廊30米以内，大开间100以内；  

    石膏板或木质的墙壁：30米以内，最多穿5个墙壁； 

    钢筋混凝土墙壁或天花板：10米以内，最多穿1个天花板；  

    消防通道、电梯井、楼梯、线井：必须进行测试才能够使用  

 
信号穿墙时的角度非常重要。信号穿墙时的不同角度，墙的有效厚度都会给信号带来衰减。信号应当尽可能的垂直穿过墙壁。被穿的墙壁不要安装墙龛其他影响传
输距离的因素： 

 
    开关/传感器安装在金属表面（信号强度损失30%）； 

    内部有填充物的轻质空心墙； 

    金属或碳纤维材质的天花板； 

    带有金属涂层的玻璃，钢制家具。 

 
EnOcean接收器与其他通讯设备的距离最少0.5米，如：电脑、音箱、视频设备。 

 
更多关于EnOcean和Open-to-Wireless的信息，可参考Open-to-Wireless解决方案手册，更多的产品，可参考www.techcon.thtf.com.cn， 

 

 
参数 

 
电源 外壳 

电源 控制器供电 材料 ABS 类型 PA-765A 

通讯协议 EnOcean 颜色 White enclosure with black antenna 

通讯频率y 运输重量 (0.18kg 

- 无线接收器 (315)
 

315MHz 安装方式 - 双面胶墙壁安装 

硬件 

接收器 

- 无线接收器 (315) EnOcean TCM 200C 环境 

- 螺钉墙面安装 

- 使用½-英寸NPT连接件在金属外壳 

  操作温度                        0
o
C ～ 50

o
C;                        

线缆 电话线 (自带) 储存温度                        -20
o
C ～ 70

o
C;  

- 连接头 4P4C 接头 相对湿度 0 ～ 90% 无结露 

- 长度 (最大) 2米 认证 

电磁兼容 UL (CDN & US)   UL916 Energy management equipment 

无线接收器 (315) Material
2 

UL94V-1 

FCC 该设备兼容FCC 规程的part 15, 

subpart B, class B 

IC RSS-GEN 
 

 
 

RSS-210 
 

CE -Emission ETSI EN 301 489-1: 2001 – 09 

  ETSI EN 301 489-3: 2001 – 11 (Class 2) 

  ETSI EN 300 220-3: 2000 – 09 
 
 
 

-Immunity ETSI EN 61000-6-2: 2002 – 08 

 

 
1. 无线接收器(315) 已经获得 FCC 和 IC 许可. 该频段产品已在北美地区销售。该频段产品可在多个国家使用。. 

 

 
原始文档：05DI-DSENOWR-11 

技术规格书如有更改，恕不另行通知. 

Techcon是Tongfang Technovator Int （Beijing）Ltd, Co.的注册商标; LONWORKS是Echelon Corporation的注册商标; 

EnOcean是EnOcean GmbH的注册商标.其他全部的商标都有各自的所有权 
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