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概述 

无源无线传感器系列 

 
无源无线传感器器系列无源无线室内温度传感器是根据恩诺迅

（EnOcean）无线通信标准设计的。这个系列的传感器能够精确提供

所测量的温度，根据型号不同还可以提供温度设定、风机转速设定和

占用模式改变等功能。由于配备有太阳能电池，通过阳光或灯光就可

以提供日常操作所需的能源。 
 

全部的无源无线产品目前都支持315MHz的频段，该频段可在多个

国家使用。 
 

拥有时尚外形的无线传感器可以广泛应用于教室、酒店、办公室以

及其他商业的地区。拥有分离式安装背板，安装简单。 

 
 
 
 
 
 
 

 
应用 

 

  精确的温度测量 

  传感器和开关在墙面或其他平面很容易安装； 

  可以适合空间布局的经常改变； 

  允许本地设定值调节、风速选择、超驰和状态指示； 

  适合所有装有自控系统的场所，如：医院、酒店、办公室和便利
店等。 

 
特点与优势 

 

  无线通讯：  

  节省了布线设计、安装和电费；  

  可选择最佳的传感器安装位置，从而保证计量和控制的准确性；  

  当室内设计的布局发生改变后，传感器和开关可以很容易的改变安装位置来配合整体设计；  

  避免在墙面时的打洞和开孔；  
  保证后期施工不会超过前期预算，并能够保证项目施工周期；  
  在设备安装期间不会产生噪音和尘土，而影响到其他人。  

  节能环保： 

  无需使用电池，降低维护成本；  

  减少电线、线管的材料成本； 

  维持建筑结构； 

  拥有时尚的外观、简单的线条，适用与多种设定，容易被客户接受；  

  当需要加班时，可以使用占用模式让整个系统继续处于节能状态；  

  Techcon W304S型号的传感器带有风速选择功能；  

  部分型号的传感器带有设定值调节和超驰功能，可提升个人的舒适度；  

  支持多种安装方式：使用双面胶在物体表面安装，或使用螺钉安装；  

  在光线不足的地方可使用电池供电（如：地下室）。  
 
 
 

 

 



        Techcon无源无线传感器系列              www.techcon.thtf.com.cn 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

产品保修和质量保证 

全部Techcon产品的生产都满足严格的质量标准要求，1年保修。Techcon的生产基地全面获得ISO9001、ISO14001、ISO18001、

QC080000四标体系认证。 
 

无源无线传感器产品型号： 
 

这些Techcon的无源无线传感器都能够最大的节能安装成本，选择最佳的安装位置。兼容Techcon控制器和接收器的传感器请参考以下型号： 

 
 
 
 
 
 
 
 

型号 Techcon W300S Techcon W301S Techcon W302S Techcon W303S Techcon W304S 

太阳能供电      
监测室内温度      
超驰      
设定值调节      
风速选择      
备用电池      
 
产品代码 (315MHz) 130.05.10001 130.05.10002 130.05.10003 130.05.10004 130.05.10005 

相关产品      

无线接收器      
 
 
 
 
 
 

型号 Techcon W100 
频段 315MHz 
通信协议 EnOcean 
产品代码 130.05.10000 
 
Techcon产品的更多信息可参考www.techcon.thtf.com.cn。 

备用电池 
 

 
 

在光线不足或长期处于黑暗的环境中，无源无线传感器可使用备用电池进行供电。 

型号：LS14250;  

参数：1/2AA, Lithium 3.6V/1.1Ah; Operational lifespan: 

使用寿命 5-10年，视工作环境而定 

 
通信范围 

影响系统传输距离的主要因素是接收器的天线类型和所在位置，阻碍链接路径的地形情况，影响接收的干扰源及由于附近导体反射引起的信号“盲点”。预

期传输的距离强烈依赖系统环境，某些特殊应用所必须进行距离测试。下面所列仅仅是考虑使用无线传感器和带有无线接收模块的Techcon控制器所预期的

传输距离，仅供参考: 

 
    直线传播连接：走廊标准距离30米，大厅100米； 

    石膏板或木板墙：标准距离30米，最大穿越5面墙； 

    混凝土墙或天花板：标准距离10米，最大穿越1层天花板子； 

    防火墙壁，电梯井，楼梯和供给区域内无信号。 

 
传输信号穿墙的角度是非常重要的。信号的衰减程序是随穿墙的有效厚度的角度不同而不同的。信号传输时应直接透过墙壁，应避免墙壁壁龛。其

他制约距离的因素是： 

 
    开关安装在金属表面将损失30%传输距离； 

    内有金属箔的绝缘或中空等轻重量的墙壁； 

    人工天花板中含有大量金属或碳纤维； 

    含有金属涂料的玻璃或钢制家具。 

 
恩诺迅（EnOcean）接收器之间的距离或其他传输设备，例如电脑、音频和视频设备也会因为发出高频信号而适当减少0.5米。 
 

 

更多的关于恩诺迅（EnOcean）技术和开放的无线设备的信息，请参考开放的无线设备解决方案。更多的关于无线接收模块的信息，请参考无线接收模块

数据表。这些文件都可以在我们的网站（www.techcon.thtf.com.cn）上找到。 

http://www.techcon.thtf.com.cn/
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ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 -  Techcon W304S  07-10-01 
ETSI EN 301 489-3: V1.4.1 - 出厂 ID 0h009 
ETSI EN 50 731 : 2002 传输间隔时间 1, 10, 100秒；跳线选择 
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Product Specifications 
 

 
 
 

83.57 
(3.29) 

60.00 
(2.36) 

 

 
 
 

Ø 25.4 
(1.00) 

 

 
 
3.00 typ. 

(0.12) 

 
7.00 

(0.28) 

 

 
40.00 
(1.58) 

Mounting Base Plate Shown Detatched 

 

 
 

电源 参数； 

供电 太阳能 温度传感器 

Unit Legend: mm (inches) 

备用电池 型号 ER14250; 1/2AA, 锂 3.6V/1.1Ah - 类型 Pt1000                                         

环境要求  - 测量范围 0°C～40°C； 32°F～104°F           

操作温度 5
o
C to 40

o
C; 41

o
F to 104

o
F - 数值范围 255 ～ 0 

储存温度 -20oC to 57oC; -4oF to 135oF - 精度 ±0.5°C； ±0.9°F 

相对湿度 0 to 95% Non-condensing - 分辨率 8 Bit;；0.15°C;；0.27°F 
 

外壳  超驰和控制参数  
材料 ABS ，型号：PA-765A - 超驰 1 Bit 
颜色 外色外观 - 设定值调节 8 Bit，线性电位计，0 - 255 
尺寸 117mm x 84mm x 40mm - 风速选择 8 Bit;；5-档 
重量 0.18千克 档位: 数值范围: 

 

安装 双面胶粘帖安装  - 自动 210～255 
 墙面钻孔固定安装  - 关闭f 190～209 
   - 风速1 165～189 
批准机构   - 风速 2 145～64 
UL 列表 (CDN & US) UL916 设备能源管理  - 风速3 0～144 
材料 UL94V-1 通信   

通信协议 EnOcean 4BS  

电源输出 10mW 

电磁兼容 通信频率 
 

无源无线传感器 315MHz  - 无源无线传感器315MHz 315MHz 
- FCC 设备满足 FCC 的规范   
- IC part 15.231 EnOcean通信  

 RSS-210  EEP: 

  - Techcon W300S  07-02-05 
- CE   -Directives Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC - Techcon W301S  07-10-03 

 Radio and Telecommunications Terminal Equipment - Techcon W302S 07-10-03 

 Directive R&TTE 1999/5/EC - Techcon W303S 07-10-05 
-Standards Used 

 

 
ETSI EN 300 220-1: V2.1.1 - 默认值 10秒 

ETSI EN 300 220-2 : V2.1.2 唤醒循环时间 1, 10, 100秒；跳线选择 

-Recommendation ERC Recommendation 70-03: 2009-02 - 默认值 100秒 

 
 

a) 无线接收器(315) 已经获得 FCC 和 IC 许可. 该频段产品已在北美地区销售。该频段产品可在多个国家使用。. 
 

 

原始文档：05DI-DSEWSEN-10 
技术规格书如有更改，恕不另行通知. 

Techcon是Tongfang Technovator Int （Beijing）Ltd, Co.的注册商标; LONWORKS是Echelon Corporation的注册商标; 

EnOcean是EnOcean GmbH的注册商标.其他全部的商标都有各自的所有权 

 

 


