
两通球阀
法兰连接/内螺纹连接 PN16/25

阀体材料：锻造黄铜（DN15...DN50),球墨铸铁（DN65...DN100)
口径范围：DN15...DN50(螺纹连接),DN65...DN100(法兰连接）
Kvs:4.8...199m3/h

控制方式：三位浮点型，比例调节型

V型球芯
介质温度范围：-5...+120℃（冷/热水、制冷剂、乙二醇、联氨等）

二通球阀阀体型号  电动驱动器型号
管径

[in.]     [mm] 与管道连接方式
Kvs 

[m3/h]
驱动器扭矩

 [N.M]

最大关闭压差
△Ps
[MPa]

最大允许压差
△Pmax
[MPa]

BTM2015 M05  1/2"           15 螺纹连接 4.8 5 1.40 0.60

BTM2020 M05 3/4"            20 螺纹连接 6.6 5 1.40 0.60

BTM2025 M05 1"               25 螺纹连接 8 5 1.40 0.60

BTM2032 M05 1 1/4"        32 螺纹连接 11 5 1.40 0.60

BTM2040 M10 1 1/2"        40 螺纹连接 20 5 1.40 0.60

BTM2050 M10 2"             50 螺纹连接 23 10 1.40 0.60

BTM2065 M20 2 1/2"      65 法兰连接 43 20 1.40 0.60

BTM2080 M20 3"           80 法兰连接 68 20 1.40 0.60

BTM2100 M20 4"           100 法兰连接 96 20 1.40 0.60

BTD2015 D05  1/2"           15 螺纹连接 8.2 5 1.40 0.60

BTD2020 D05 3/4"            20 螺纹连接 11 5 1.40 0.60

BTD2025 D05 1"               25 螺纹连接 13 5 1.40 0.60

BTD2032 D05 1 1/4"        32 螺纹连接 16 5 1.40 0.60

BTD2040 D10 1 1/2"        40 螺纹连接 36 5 1.40 0.60

BTD2050 D10 2"             50 螺纹连接 55 10 1.40 0.60

BTD2065 D20 2 1/2"      65 法兰连接 98 20 1.40 0.60

BTD2080 D20 3"           80 法兰连接 177 20 1.40 0.60

BTD2100 D20 4"           100 法兰连接 199 20 1.40 0.60
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口径范围

与管道连接方式

介质

介质温度范围

阀门可调比

泄漏率

与管道连接螺纹

最大允许压差△Pmax
最大关闭压差 △Ps

旋转角度
安装位置

维护

流量特性
阀体承压

阀体材料
阀芯材料
阀杆材料
密封圈

DN15~DN100

DN15~DN50：螺纹连接

DN65~DN100：法兰连接

冷/热水、制冷剂、乙二醇、联氨等

-5...+120℃

＞100

0...0.01% Kvs
（出厂时无泄漏）

ISO 7/1

600kPa
1400kPa

90°
垂直安装

免维护

等百分比
1.6MPa/2.5 MPa

锻造黄铜/球墨铸铁
不锈钢304
不锈钢304
EPDM

1.

3.

2.

4.

安装图

技术数据

三大定位柱、一小定
位柱与阀体上三大定
位孔、一小定位孔
一一相对,插入螺钉

执行器与阀体锁定
拧紧螺钉

                                          



尺寸图
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Kvs

△P: 阀门全开时的压差（单位：KPa)

V: 压差为 △P时的额定流量 (单位t: m3/h)

Kvs = 在控制阀全开，阀两端压差为100KPa，介质密度为1g/cm3时，流经控制阀的介质流量数。

压差与流量关系

阀门流量特性
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球阀驱动器
M10/M20系列

5N.M, 10/20N.M
24VAC/DC, 100~240VAC 可选
直流无刷电机：恒扭矩、小体积、高精度、寿命长
手动优先
旋转角度机械可调
三位浮点型，比例调节型
10K 电阻反馈功能 (三位浮点型执行器可选)
任意位置干节点反馈功能（三位浮点型执行器可选)

5N.M 带0.5米电源接线 M05 M05 D05 D05
10/20N.M 带0.5米电源接线 M10/M20 M10/20 D10/D20 D10/D20
额定电压 24VAC / DC 100~240VAC 24VAC / DC 100~240VAC 
控制信号
0(2)~10VDC, 0(4)~20mA √  √  - -

反馈信号
0(2)~10VDC, 0(4)~20mA √  √  - -

带1个可调辅助开关SPDT - - √  √  
旋转方向拨动开关 √  √  √  √  
手动装置 √  √  √  √  

型号概览

球阀驱动器
M05系列
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0
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OFF
2 31

ON

OFF

2 31

ON

OFF
2 31

ON

OFF

驱动器运行模式描述

开关型驱动器运行模式描述：D...

三位浮点型驱动器运行模式描述：D...

智能型驱动器运行模式描述：M..

1、2接电源线，3端作为开关控制信号线与2端连接，

旋转方向拨码位于“0”时：
2.3端断开时 驱动器向刻度0方向运行   
2.3端连接时 驱动器向刻度1方向运行

旋转方向拨码位于“1”时：
2.3端断开时 驱动器向刻度1方向运行
2.3端连接时 驱动器向刻度0方向运行

旋转方向拨码位于“0”时：
1，2端有电压：                  驱动器向刻度0方向运行
1，3端有电压：                  驱动器向刻度1方向运行
1，2和1，3端无电压：            驱动器保持在当前位置 

旋转方向拨码位于“1”时：
1，2端有电压：                  驱动器向刻度1方向运行
1，3端有电压：                  驱动器向刻度0方向运行

1，2和1，3端无电压：            驱动器保持在当前位置 

M(24V)...是通过端子1,3输入控制信号；通过端子1,5输出阀位反馈信号。
(控制信号/阀位反馈信号：0(2)~10VDC, 0(4)~20mA)

旋转方向拨码位于“0”时：
控制信号值增大：                  驱动器向刻度1方向运行到相应位置
控制信号值减小：                  驱动器向刻度0方向运行到相应位置
  

旋转方向拨码位于“1”时：驱动器运行方向与上述相反。

M(220V)...是通过端子3,4输入控制信号；通过端子3,5输出阀位反馈信号。
(控制信号/阀位反馈信号：0(2)~10VDC, 0(4)~20mA)

旋转方向拨码位于“0”时：
控制信号值增大：                  驱动器向刻度1方向运行到相应位置
控制信号值减小：                  驱动器向刻度0方向运行到相应位置

旋转方向拨码位于“1”时：驱动器运行方向与上述相反。

比例调节型驱动器S1拨码开关常用设定：

S1拨码 功能 设定值功能描述

第1位 控制/阀位反
馈信号起始点设定

ON 20%:控制/阀位反馈信号起始点为20%
（适用于控制/阀位反馈信号为4~20mA或2~10VDC）

OFF 0:控制/阀位反馈信号起始点为0
（适用于控制/阀位反馈信号为0~20mA或0~10VDC）

第2位 控制信号类型设定 ON II:控制信号为电流型

OFF UI:控制信号为电压型

第3位 阀位反馈信号类型设定 ON IO:阀位反馈信号为电流型

OFF UO:阀位反馈信号为电压型

例：

控制信号：0~10VDC；
阀位反馈信号：0~10VDC；

控制信号：4~20mA；
阀位反馈信号：4~20mA;
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电气参数

技术数据

电机

额定电压

额定电压范围

功耗

控制信号类型

比例调节型驱动器控制信号

比例调节型驱动器阀位反馈信号

阻抗
电压输入阻抗
电流输入阻抗

负载要求
电压输出负载要求
电流输出负载要求

扭矩

旋转方向

旋转角度

运行时间

手动操作

机壳防护等级

环境温度
运输/储存温度
环境湿度

上盖材料
底板材料

尺寸
净重

直流无刷电机

24VAC 50/60Hz,  24VDC
100..240VAC 50/60Hz

19.2...28.8VAC/DC
85...265VAC

M...运行：6W; 保持：2.5W
D...运行：5W; 保持：2.5W

开关型、三位浮点型
比例调节型

0(2)~10VDC, 0(4)~20mA

0(2)~10VDC, 0(4)~20mA

＞100K
0.50K

＞1K
＜0.5K

5N.M

通过旋转拨码开关选择

90°, 角度机械可调

1s/1°

按下手动操作按钮，驱动器齿轮机构
即可解锁，此时可手动转动手柄

IP54

-30~+50℃
-40~+80℃
≤95% RH

PC+GF
热镀锌板

见尺寸图(第9页）
约350g（5N.M)
约800g（20N.M)

功能参数

环境参数

尺寸和重量
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型号：D...

驱动器接线图：

开关型/三位浮点型驱动器，可并行连接多个驱动器，但必须注意功耗

24VAC
24VDC

1 1 2 3 5

Y U

两个“1”为同一点，接线时可接任意一端

通过安全隔离的变压器连接

测量反馈信号U提供风门位置指示，

也可作为主从控制信号

 比例调节型控制 ！

Y
U

0(2) ...10VDC/0(4) ...20mA
0(2) ...10VDC/0(4) ...20mA

风阀24V智能型接线图 风阀220V智能型接线图

100...240VACN        L

Y
U

0(2) ...10VDC/0(4) ...20mA
0(2) ...10VDC/0(4) ...20mA

1 2 3 4 5

Y U

 比例调节型控制
通过安全隔离的变压器连接！

比例调节型驱动器，可并行连接多个驱动器，但必须注意功耗

型号：M...         

                                         

24VAC
24VDC

通过安全隔离的变压器连接开 关 控 制

1 2 3 4 5 6

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！ 通过安全隔离的变压器连接开 关 控 制

1 2 3 4 5 6

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！

0....100%

4 5 6 4 5 6

通过安全隔离的变压器连接开 关 控 制

1 2 3 4 5 6

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！ 通过安全隔离的变压器连接开 关 控 制

1 2 3 4 5 6

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！

0....100%

4 5 6 4 5 6

100-240VACN       L

通过安全隔离的变压器连接

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！ 通过安全隔离的变压器连接

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！

4 5 6 4 5 6

三 位 浮 点 控 制 通过安全隔离的变压器连接

1 2 3 4 5 6

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！ 通过安全隔离的变压器连接

1 2 3 4 5 6

旋转方向选择开关
1

0

（当    时，旋转方向相反）1

0

！

0....100%

4 5 6 4 5 6

三 位 浮 点 控 制

0....100%

      100-240VACN              L 

1  2    3      4        5         6

24VAC
24VDC

（驱动器的旋转方向与辅
  助开关的旋转方向相反）

（驱动器的旋转方向与辅
  助开关的旋转方向相反）

（驱动器的旋转方向与辅
  助开关的旋转方向相反）

（驱动器的旋转方向与辅
  助开关的旋转方向相反）



1  2  3 1  2  3 4  5  6

ON

OFF

拨码开关

接线端子 1  1  2  3  5
  1    2    3

 S1

II
UI UO

IO

1
 0

接线端子 1  2 3  4  5 接线端子
ON

OFF

  1
II
UI UO

IO20%

0%  1     2     3
 S1

  2    3  1   2   3
20%
 0%

1
 0

S2:旋转方向拨码  
S2：旋转方向拨码

拨码开关
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电路板示意图：

24VAC/DC,  230VAC 开关型和三位浮点型
带辅助功能电路板示意图

 24VAC/DC比例调节型电路板示意图  230VAC比例调节型电路板示意图

电源接线规格及颜色：

名称 规格 长度（m） 线号及颜色

L1-2 2*0.75mm2 0.5 1（红）、2（黄）

L1-2-3 3*0.75mm2 0.5 1（红）、2（黄）、3（绿）

L3-4-5 3*0.75mm2 0.5 3（绿）、4（蓝）、5（白）

L4-5-6 3*0.75mm2 0.5 4（蓝）、5（白）、6（棕）

L1-2-3-5 4*0.75mm2 0.5 1（红）、2（黄）、3（绿）、5（白）

尺寸：

5NM 20NM

ON

OFF

拨码开关

接线端子 1  1  2  3  5
  1    2    3

 S1

II
UI UO

IO

1
 0

接线端子 1  2 3  4  5 接线端子
ON

OFF

  1
II
UI UO

IO20%

0%  1     2     3
 S1

  2    3  1   2   3
20%
 0%

1
 0

S2:旋转方向拨码  
S2：旋转方向拨码

拨码开关

                                         


